Sinalizacdo em Redes de Comutacao de Circuitos

* Principios gerais

« Sinalizacdo de assinante analogico

» Sinalizacdo de canal comum entre comutadores
» Sinalizagdo de assinante digital

* Interoperacdo entre PSTN e redes IP
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Principios gerais

Sinalizagao de chamadas

Funcdes basicas da sinalizacéo
— estabelecimento de chamadas

— terminacdo de chamadas
— suporte de servicos suplementares no decurso de chamadas

— translacdo de nimeros < aplicagGes de rede inteligente

Funcdes de sinalizacdo necessarias para o estabelecimento e terminacéo de chamadas
Interface ¢/ Utilizador Enderegamento Gestdo da linha
Aviso Marcagéo de assinante Controlo da linha (para a frente)
* corrente de chamar « envio de digitos « tomada de linha
Progresso * libertacdo de linha
* :ona:!gage ge rr;]arcar Marcagdo entre centrais
* lonalldade de chamar . ' iqi Estado da linha (para tras
+ tonalidade de ocupado envio de digitos « resposta (p )
» tonalidade de inacessivel « ocupado
Taxacao « desligado
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Principios gerais

Sinalizacédo de chamadas

Areas de sinalizacdo
— sinalizacdo de assinante
— sinalizagdo entre comutadores
interface de gestéo

i\

interface de gestéo

i
gestao
gestdo [€-q--- e e e ----- gestdo
sinalizagdo entre
| controlo de comutadores controlode |
interface chamadas chamadas interface
de acesso T o de acesso
atribuicdo atribuicdo
sinalizacgo | i % regirsos de e | sinalizagéo
] de assinante | : - — | i | deassinante }
terminal de ke.leeeeeereerereeriensensnnnes ..i | comutacéo .o COMUEAGAOD | iefrreennerennn: terminal de
assinante de circuitos s i de circuitos assinante
circuitos circuitos circuitos
comutador comutador

Areas de sinalizagio numa rede de comutagéo de circuitos

Sinalizagdo em Comutacgéo de Circuitos
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Principios gerais

Sinalizagao de chamadas
Assinante chamador Central local Assinante chamado

off-hook / tomada de linha

identificacdo do assinante chamador

tonalidade de marcar preparagdo para a recepcdo de digitos
digitos
analise de digitos
tonalidade de chamar seleccao de caminho de comutagéo corrente de chamar
resposta

desliga tonalidade de chamar
desliga corrente de chamar
executa comutagdo

— conversagio —

on-hook / desliga supervisao

liberta equipamento

Fases de sinalizagdo numa chamada (atravessa uma Unica central)
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Principios gerais

Sinalizacédo de chamadas

Central local
Assinante chamador Para a central seguinte
off-hook / tomada de linha
_ tonalidade de marcar
digitos
tomada de linha + digitos
< tonalidade de chamar
resposta

h conversagéo ﬁ

on-hook / desliga libertacéo de linha -

Fases de sinalizacdo numa chamada (atravessa varias centrais)
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Principios gerais

Tipos de sistemas de si

nalizacao

Tipo de canal de
sinalizagéo
Avreas de
sinalizacdo

Sinalizacao de canal associado
CAS - Channel Associated
Signalling

um canal de sinalizacio por cada
canal de comunicagéo

Sinalizacdo de canal comum
CCS - Common Channel
Signalling

um canal de sinalizacao para
multiplos canais de comunicagao

Sinalizagdo de
assinante

entre o assinante e a central
local a que esté ligado

Sinalizacdo de assinante analdgico
(acesso POTSs)

* lacete a dois fios
« lacete sobre transmisséo digital

DSS1 - Digital Subscriber Signalling

Sinalizagdo de assinante digital
(acesso RDIS)

system number 1

Sinalizagdo entre
comutadores

entre as centrais de comutacao
dos varios niveis

sistemas

Sinalizagdo AC i _____ ? ?SLO_I? E?S__

« frequéncias fora da faixa
« frequéncias dentro da faixa

Sinalizacdo DC !

Sistema de sinalizacdo de
canal comum n°7

SS7 - Signalling System number 7
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Principios gerais

Plano de numeracao

Categorias de nimeros

— numeros atribuidos a areas geograficas < <)erm|tem encaminhar chamadas |

maximo de 15 digitos

881-8-X..X

< recomendagéo E.164 (ITU) |

351 - X...X Portugal

33-X..X
1-X..X

Franca
EUA, Canada, ...

requerem translagéo

800 - X...X servigos gréatis
808 - X...X servigos custos partilhados

Globalstar
882 -17-X...X Rede AT&T

cadigo cadigo de destino , .
. - ; ndmero do assinante
do pais | nacional (opcional)
 1-3 digitos | Y o
------------- indicacéo de rede de destino, regido ou ambas
— numeros atribuidos a servigos globais < <
méaximo de 15 digitos ]
codlg_o nimero do assinante
do servico
i 3digitos i
— nameros atribuidos a redes
maximo de 15 digitos
cédigo cddigo de , .
Lo E ndmero do assinante
de acesso | identificagdo
i 3digitos i 1-4 digitos
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Sinalizacdo de assinante analdgico

Sinalizagéo de lacete a dois fios

Caracteristicas do sistema
— utiliza a corrente de lacete, o sinal de chamar e varias tonalidades na banda de voz

Condigdes de sinalizacéo

— assinante faz off-hook (fora do descanso)
 impedéancia de entrada do telefone passa de dezenas de MQ para 200 a 300 Q

* linha de assinante € percorrida por uma corrente continua obtida a partir da
bateria na central de -48 V (minimo 20 mA; maximo 120 mA)

— central detecta a corrente de linha e sinaliza assinante
 tonalidade de marcar > 425 Hz continuo

— assinante efectua a marcagao

* marcacao decadica < <n interrupcdes da corrente de lacete por digito |
» marcacao multifrequéncia < um par de frequéncias audio por digito |
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Sinalizacao de assinante analogico

Sinalizacao de lacete a dois fios

Condigdes de sinalizagao

assinante faz

corrente off-hook pausa pré- assinante marca o digito 5 pausa
de linha marcagéo inter-digital
>400 ms 662/3 ms 33A1/3 ms >400 ms
reeouso v v v
1T ] ]
~ L 4 . tempo
Marcacéo decadica: corrente no lacete entre o assinante e a central local
grupo de frequéncias baixas ............................ \x I:1 F2 F3 F4 e grupo de frequéncias altas
________ - fmmmmmmmm
! f, =697 Hz | ffl1[2]|3|A ! |:1:1209HZE
1 f2 =770 Hz : f2 41516|B : FZ =1336 Hz ,
, f,=852Hz, « 1 Fy=1477THz |
1 f,=941Hz ! f,l7(8|9]|C| ©- ! F,=1633Hz 1
""""" f,]*|0|#|D ————————

A B C D - fungbes adicionais
: raramente disponiveis

Marcacdo multifrequéncia: matriz de correspondéncia entre digitos e pares de frequéncia
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Sinalizacdo de assinante analdgico

Sinalizacdo de lacete a dois fios
Condicdes de sinalizacéo
— central informa assinante chamador do estado da linha do assinante chamado
* tonalidade de chamar - 425Hz 1s ON 5 s OFF
* tonalidade de ocupado - 425Hz 0,5sON 0,5s OFF
» tonalidade de inacessivel / congestdo — 425Hz  0,2s ON 0,2 s OFF

— central de destino informa o assinante chamado que ha uma chamada de entrada
* corrente de chamar (75 Vrms) - 25Hz 1s ON 5s OFF

— assinante chamado faz off-hook (fora do descanso)
* cessa a sinalizacéo

* inicia-se a contagem de tempo para taxagédo

« central envia impulsos de taxacdo de 12 kHz, com a duracdo de 250 ms
(caso o chamador disponha de fiscalizador de chamadas)
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Sinalizacao de assinante analogico

Sinalizacao de lacete sobre transmissao digital

Caracteristicas do sistema

— utilizado entre multiplexadores remotos de assinante e centrais digitais
— suportado em ligacOes E1

* cada canal dispde de 4 bits no IT16, por cada multitrama (periodo de 2ms)
* sdo utilizados apenas 1 ou 2 bits em cada sentido (bit a ou bits a e b)

] controlo de
interface i ”| chamadas
de acesso

1 i atribuicio

i T e ”:16 de recursos

; sinalizacdo sinalizacdo H L

. i de lacte a 2 fios multiplexador de lacete no 1T16 H x
terminal de || | i | comutagdo

inant : remoto de - — de circuit
assmnante f | lacete local assinante ligaco digital E1 € circuitos
comutador

Aplicacéo da sinalizacéo de lacete sobre transmisséo digital

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacéo em Comutagao de Circuitos
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Sinalizacdo de assinante analdgico

Sinalizagao de lacete sobre transmissao digital

Condigdes de sinalizagao
— sistema elementar baseado num Unico bit
» sentido assinante — central: estado do bit a sinaliza a corrente de lacete

 sentido central — assinante: estado do bit a sinaliza o corrente de chamar
— marcacdo pode ser decadica ou por multifrequéncia no canal de voz

assinante faz off-hook assinante marca o digito 5
66 2/3 ms 33 1/3ms

corrente de linha P

repouso
(lacete entre 0 assinante :

e 0 multiplexador) v

sequéncia do bit a escala

(ligagdo E1 entre 0 1111111111111110000000000000000000011110011110011110011110011110000000000  temporal
multiplexador e a central) distorcida

Sistema elementar de sinalizacdo suportado num anico bit
(inicio de uma chamada; sentido assinante chamador — central)

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos

Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Principios da sinalizacdo por canal comum

Caracteristicas do sistema
— ligacdes de dados bidireccionais entre entidades de sinalizagao
— débitos elevados, tipicamente de 64 kbit/s (superior, se necessario)
— cada ligacdo transporta informacao relativa a um elevado nimero de circuitos
— troca de informacao € feita sob a forma de mensagens

controlo de ligacdo de sinalizagdo controlo de
Shamadas [ e chamadas
comutador A circuitos de utilizador comutador B

Ligacao de sinalizacdo por canal comum entre dois comutadores
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Principios da sinalizacdo por canal comum

Vantagens da SCC E Sistema de Sinalizagéo n° 7 (S57) E
— operacao totalmente digital ! sistema universal adoptado pela Unido !
* mais rapida L _l? t_e[n_af ' r_]a_l_d_e _T ¢ I_efen_“in_'(ia_g(:)e_s_ - _:

* mais fiavel

* mais segura

— flexibilidade das redes de dados

* rede de sinalizagdo com uma arquitectura de camadas
* topologia independente da rede de transporte

— melhor aproveitamento de recursos

* asinalizacdo de cada canal é esporadica
* ha elevado ganho de multiplexagem estatistica

— possibilidade de troca de informacéo durante a chamada

— possibilidade de comunicacédo entre elementos sem conexao directa
» exemplo: servicos de Rede Inteligente

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
 Pontos de sinalizacéo n6s da rede de sinalizagio |

Tipos de pontos de sinalizacéo

— SSP (Service Switching Point)
¢ unidades associadas aos comutadores de circuitos
* originam, terminam ou encaminham chamadas

— STP (Signal Transfer Point) ]

» comutadores de pacotes STP
» encaminham mensagens entre ligacdes de sinalizagédo

— SCP (Service Control Point)

* bases de dados com informagéo de servigos SCP
* suportam aplicacOes de Rede Inteligente

____________________________________________ A
E Pontos de sinalizacéo identificados por um enderego de rede !
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7

« Ligacdes de sinalizacdo < ggigggsdeenst:ﬁa?fzggzo

Tipos de ligagdes de sinalizacéo

| Modo associado de exploragéao |

. — ligacOes entre SSP’s i
! * ligacéo directa entre pontos terminais de sinalizacéo !

ligaco de sinalizagdo
entre SSP’s

D IR ©

circuitos de utilizador

LigacOes de sinalizacdo no modo associado de exploragao

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* LigacOes de sinalizacao

Tipos de ligagdes de sinalizacéo

| Modo ndo associado de exploragéo |
— ligacdes de acesso de SSP’s e SCP’s

— ligagdes entre STP’s
* constituem a rede de interligagéo

» permitem o acesso de SSP’s e SCP’s a rede de interligacdo baseada em STP’s

ligagdo de acesso de SCP ligacdo de acesso de SCP
— \4 — interligagdo de STP’s — p —
............ pu N R pus A
ligagdo de a(;:esso de SSP ligagdo de a(;:esso de SSP
* circuitos de utilizador
SsP SspP

Ligacbes de sinalizacdo no modo ndo associado de exploracéo

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacéo em Comutagao de Circuitos
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
» LigacGes de sinalizagéo
Redundancia
— duplicacdo de STP's e SCP's < organizagdo em quadras |
— ligagGes adicionais de reserva —=____ varios caminhos alternativos |
- interligacdo de STP's -
........ — — —
KT \ G
. ASTRL T T TISTRIK T T T T SR,
kO N2 T SN s
— Y N A ~<0 RPN O -—
. "'. : 4"'-/ N -+ - ~ (s ““‘ ------
e TR — = ASTP e — = = = 2 N STP|afeerigreee
ligagdo de acesso de SCP P . ligagao de reserva
ligacdo de acesso de SSP: A circuitos de utilizador
ssP ssP
Ligacdes de sinalizacéo do Sistema de Sinalizacdo n°® 7
Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* LigacGes de sinalizacéo
Exploragéo do modo néo associado
— modo totalmente dissociado: encaminhamento dindmico
— modo quase associado: encaminhamento pré-fixado
—————— STP(T ~ ~ — _
)

STP

= STP

-

(a) modo quase associado

-
-
-
’—
—————— STP-.~—-
~~~

STP

STP
'd

st
e
st
------
e
L
st

‘e,
.
.
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
g
.
.

instante 2 ..
STP

-~ _,
~’7~ T~ <|sTP
(b) modo totalmente dissociado

instante 1
Modos de exploracéo da rede de sinalizagdo por canal comum
Sinalizagdo em Comutacgéo de Circuitos
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
» Modelo de referéncia de camadas

Principios
— modelo de referéncia com 4 niveis
— niveis inferiores correspondem aproximadamente aos niveis do modelo OSI

“Message  pivel 2 TCAP “Transaction Capabilityi

Nivel de ligacdo de dados

Sub-sistemas TCAP
de utilizador TUP ISUP
« TUP  “Telephony User Part” |
SccP ' ISUP  “ISDN User Part” i
""""""""""" i SCCP “Signalling Connection ;
MTP Nivel 3 Nivel de rede i Control Part” :

Transfer Application Part” !
Part”  Nivel 1 Nivel fisico | T TTTTTTTTTTTTTTTTCT
Modelo de referéncia do SS7
Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* MTP - ““Message Transfer Part”

Nivel 1
— ligacéo fisica de dados

— suporte de transmissao
« canal de 64 kbit/s de uma ligacdo E1 a 2 048 kbit/s (canal 16)
* canal de 64 kbit/s com modem em circuito dedicado

— define interfaces e ligacoes

* caracteristicas fisicas
 caracteristicas eléctricas
« caracteristicas funcionais

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacéo em Comutagao de Circuitos
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
e MTP - “Message Transfer Part™

Nivel 2
— permite a troca fiavel de unidades de sinalizacdo entre extremos da ligacdo

— suporta as seguintes fungdes
* inicializacéo da ligacéo
controlo de erros
controlo de fluxo
delimitacdo de unidades de sinalizacdo
* monitoracdo da taxa de erros

— tipos de unidades de sinalizacdo (mensagens de nivel 2)

* MSU “Message Signal Unit”: Unidade de sinalizacdo de mensagem
» LSSU “Link Status Signal Unit”: Unidade de sinalizacdo de estado da ligacéo
» FISU “Fill-In Signal Unit”: Unidade de sinalizac&o de preenchimento

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* MTP - ““Message Transfer Part”

Nivel 2
MSU |01111110| BSN |£| FSN |§ | LI | - | SIO | mensagem de sinalizacdo | CRC
bits 8 7 1 7 1 6 2 8 8n,n<272 16
LSSU | Idéntico a MSU estado da ligacdo | CRC |
bits 8 ou 16 16
FISU | Idéntico a MSU CRC |
bits 16

: BSN Backward Sequence Number N° de sequéncia da tltima mensagem reconhecida ou

N° de sequéncia a partir da qual é necessario retransmitir
i BIB  Backward Indication Bit Estado indica contetido de BSN

: FSN  Forward Sequence Number  N° de sequéncia da mensagem que estd a ser transmitida

FIB Forward Indication Bit Estado indica inicio de retransmissdo
i LI Length Indicator Indicador de comprimento (FISU - LI=0; LSSU - LI=1..2; MSU - LI=3..63)
 SIO  Service Indication Octet Indicador de rede, prioridade, tipo de servigo

......................................................................................................................................

Unidades de sinalizagdo SS7
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
e MTP - “Message Transfer Part™

Nivel 3

— permite a entrega de mensagens no endereco de destino
— suporta as seguintes fungdes
» encaminhamento de mensagens entre pontos de sinalizacdo
* controlo de congestionamento
— estrutura das mensagens
* etiqueta de encaminhamento (endereco do destino e da origem)
* codigo do circuito
* tipo de mensagem
» campos especificos de cada tipo de mensagem

endereco endereco | seleccdo | codigo do tipo de conteldo especifico
destino origem |daligagdo| circuito mensagem da mensagem
bits 14 14 4 12 8 variavel

Estrutura tipica das mensagens de sinalizacdo SS7

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
» TUP - “Telephony User Part”

Caracterizacéo

— estabelece os procedimentos de estabelecimento e terminagdo de chamadas
— suporta apenas circuitos analdgicos
— tem vindo a ser substituido pela ISUP

e [ISUP - “ISDN User Part”

Caracterizacao
— estabelece os procedimentos de estabelecimento, gestdo e terminacdo de chamadas
— aplicavel a circuitos de voz ou dados
— utilizado para chamadas RDIS e ndo RDIS (ao contrario do que o nome sugere)

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacéo em Comutagao de Circuitos
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Sinalizacao de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
* ISUP - “ISDN User Part”

Estabelecimento e terminacédo de chamadas

la. IAM ——

Chamador 2b. ACM

STP

2a. ACM Chamado
<— 3a. ANM =

Exemplo de sinalizacdo ISUP num procedimento de chamada entre duas centrais locais

Mensagem (*) Funcéo
IAM Initial Address Msg Pedido de estabelecimento de uma chamada
ACM Address Complete Msg | Indica que a mensagem IAM atingiu o destino e que o chamado foi alertado
ANM Answer Msg Indica aceitagdo da chamada pelo chamado
REL Release Msg Indica a libertagéo de circuitos

RLC Release Complete Msg | Confirma a libertacéo de circuitos

(*) Indicado apenas um sub-conjunto de mensagens necessarias para estabelecer e terminar uma chamada simples

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao

Sinalizacdo em Comutacéo de Circuitos

Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* ISUP - “ISDN User Part”

Chamador Local Regional Regional Local Chamado
—>
P IAM —»
digitos IAM —» IAM )
) «— . »
c;— ACM ) ACM ® ACM aviso de chamada
tonalidade
< de chamar
inicio de ANM @  resposta
t a0 . -
aXacao "y ANM <«—— ANM

— conversagao —

——>
libertagdo de linha REL —»

s le—— RLC
fim de -7

taxacdo

REL —»

<+—— RLC

REL —»
<+«—— RLC

Exemplo de sinaliza¢do ISUP num procedimento de chamada atraves de varias centrais
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
» SCCP ““Signalling Connection Control Part”

Caracterizacao

— oferece extensbes a MTP correspondentes a funcdes de nivel 3 do modelo OSI
* determina enderecos de pontos de sinalizacdo (translacdo de enderecos)
* assegura o0 encaminhamento extremo a extremo

— suporta servicos orientados e ndo orientados a conexdes
* fornece uma camada de transporte para servicos TCAP

* TCAP “Transaction Capability Application Part

Caracterizacéo
— permite a troca de dados nao relacionados com o estabelecimento de circuitos
— transporta pedidos de informacdo e respostas entre SSP's e SCP's
— utilizado em servicos de rede inteligente

Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos

Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
» TCAP “Transaction Capability Application Part

Translagdo de numeros

la. INV : 1b. INV : 3
————————— STP| [———=—=—=——~— SCP
\\% 2a. RET <— 2a.RET

~ —_—

3a. IAM ~Z S <
Y T~ s7p

Exemplo de sinalizagdo TCAP numa transac¢ao para translacao de numeros

Mensagem Funcéo
INV Invoke Msg Pedido de translacdo de digitos marcados
RET Return Result Msg Digitos convertidos para encaminhamento
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
* Servicos de rede inteligente

Caracteristicas dos servicos de rede inteligente
— servicos avancados que requerem a translagdo de nimeros para encaminhamento

base de dados de servigos 1P - “Intelligent Peripheral” |
de rede inteligente

SCP rede de comunicagao (@
_ pedido de informagéo
informacéo Ti de controlo
P A —— | N6 de acesso a Servicos
i + de rede inteligente
central R i :
circuitos [ __p—J4 | P
s X X X X =
terminal ligaco de terminal
sinalizacdo
Conceito de rede inteligente
Tecnologias e Sistemas de Comunicagao Sinalizacdo em Comutacao de Circuitos
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* Servicos de rede inteligente

Exemplos de servicos de rede inteligente

Servico Definicéo e sequéncia de acgdes na rede

NUmero universal, independente da localizagdo

Namero verde (800...) |« chamada encaminhada para né de acesso a servicos de rede inteligente
NUmero azul (808...) |+ consultada a base de dados e executada a translacdo do nimero

» chamada reencaminhada para o novo nimero da rede fixa

Numero associado a um acesso transferido para outra zona ou rede
« chamada inicialmente encaminhada para a zona / rede originaria

« devolvida a informacédo de que o numero foi portado

» chamada encaminhada para n6 de acesso a servicos de rede inteligente

« consultada a base de dados e executada a translacdo do nimero
 chamada reencaminhada para 0 novo nimero

Numero portado

NUmero associado a uma pessoa, possuidora de um cartéo de identificagdo
terminal com o cartdo inserido regista a localizagcdo numa base de dados

chamada encaminhada para n6 de acesso a servigos de rede inteligente

consultada a base de dados e devolvida a localizacéo do terminal

chamada reencaminhada para o destino fisico do terminal

técnica utilizada em redes moveis

Numero pessoal
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Sinalizacdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagéo n° 7
* Servicos de rede inteligente

Exemplos de servicos de rede inteligente

Servigo Definigéo e sequéncia de acc¢des na rede

Atendimento flexivel personalizado (empresas, servicos de audiotexto)
« utilizados os mecanismos de nlmeros verde, azul ou portado

» encaminhamento dependente da hora do dia e do dia da semana

* possivel optimizar os recursos afectos ao atendimento

Centros de atendimento

Redireccionamento de chamadas para destinos pré-fixados
Reencaminhamento de | ¢ chamada encaminhada para o nimero original

chamadas / « devolvida a informacédo de reencaminhamento activo

» chamada encaminhada para n6 de acesso a servicos de rede inteligente
consultada a base de dados e executada a translagdo do nimero
chamada reencaminhada para o novo nimero / centro de mensagens
caso de mensagens: acesso a periférico de registo e reproducéao de voz

Sistemas de mensagens
de voz

Pagamento de chamadas através de um PIN

» chamada encaminhada para n6 de acesso a servigos de rede inteligente
* acesso a periférico de recepcdo de digitos e validacdo de PIN

» chamada reencaminhada para o nimero de destino

Pagamento alternativo
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Sinalizagdo de canal comum entre comutadores

Sistema de Sinalizagdo n° 7
* Servicos de rede inteligente

Vantagens das redes inteligentes

— facilidade e rapidez de introducdo de novos servigcos

» desnecessario alterar o software das multiplas centrais digitais

* servigos criados apenas num pequeno numero de pontos de controlo de
Servigo

* servigos disponiveis imediatamente em toda a rede

— facilidade de gestdo de dados
* integridade e consisténcia dos dados desde a criacdo ateé a fase de exploracao
* actualizacdo de dados em tempo real

— servicos a medida

* possibilidade de satisfazer requisitos especificos que podem mudar ao longo
do tempo

— suporte eficiente de mobilidade em redes de radio celular
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Sinalizacao de assinante digital

Sistema DSS1 - Digital Subscriber Signalling system number 1

Caracterizacao
— sistema adoptado em acessos RDIS - abordado em detalhe no capitulo de RDIS

Mensagens de estabelecimento e terminagdo de chamadas < protocolo Q.931 |

Mensagem (*) Funcdo
Setup Pedido de estabelecimento de uma chamada
Call Proceeding Indica inicio do estabelecimento de chamada, e que néo é requerida mais informacéo
Alerting Indica inicio do alerta do utilizador chamado
Connect Indica aceitagdo da chamada pelo utilizador chamado

Connect Acknowledge | Resposta a uma mensagem de Connect, indicando que a chamada foi activada

Disconnect Solicita o desligamento de uma chamada
Release Indica a terminagéo de uma chamada
Release Complete Confirma a terminagdo de uma chamada

(*) Indicado apenas um sub-conjunto de mensagens necessarias para estabelecer e terminar uma chamada simples
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Sinalizacdo de assinante digital

Sistema DSS1 - Digital Subscriber Signalling system number 1

Estabelecimento e terminacdo de chamadas - interoperacéo com SS7

Chamador SS7 Chamado

SETUP—» IAM - - »

digitos + enviar

SETUP —»
«— CALL PROC.— - >
€---—- ACM:------1 «— ALERTING —| aviso de chamada
ALERTING termina aviso
< tonalidade de chamar P de chamada
termina tonalidade CONNECT
ANS | —
de chamar - |[4— CONNECT — ¢~ """~ "~ =777 off-hook

——CON. ACK.—¥

conversagdo —

——CON. ACK.—¥

on-hook — DISCONNECT —» REL
«— RELEASE — — DISCONNECT —¥
— REL. COMPL. —¥ «— RELEASE —
- RLC -------1

—— REL. COMPL. ¥

Exemplo de sinaliza¢cdo DSS1 num procedimento de chamada com interoperacéo através de SS7
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Requisitos
— necessario interligar rede comutacdo circuitos - rede IP através de gateways
— SS7 assegura a interoperabilidade pelo lado da rede de comutacéo de circuitos
— novos sistemas de sinalizacdo desenvolvidos para a rede IP > "7 \7J - {323 1
i IETF - SIP |

Configurac0es de interoperacdo — exemplo de VolP (voz sobre IP)

Gateways integradas de voz e sinalizacdo

— suportam conjuntamente 0 acesso a canais de voz e uma ligacao de sinalizagao
— optimizacdo de custos complexa

1 , , . .
1 pequeno namero de grandes gateways - entrega de trafego distante do destino
i grande numero de pequenas gateways — custo de sinalizacdo excessivo

Gateways separadas de voz e sinalizagdo —=——___ se n° canais <1000 (valor tipico) |

— pontos de entrega de trafego e de sinalizacdo separados
— optimizacao de custos possivel

i multiplas gateways de voz préximo do destino do trafego
reduzido numero de ligacao de sinalizacdo exploradas em modo néo associado
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Configurac6es de interoperacdo — exemplo de VolP

Cenario 1 - gateways integradas

bm

u
L 75TPY O ligacdes de =
7/, R TR S inali 3
PP NN ilnallzagao
4 V4 / \ \ /“ /
L7 2 1 BSTRY I N
7/ Z
7.7 7 > X\ N
s 7 /,/// R 3‘,/\’\\ \\\\\
o SSP = 4 . L oA N Y gateway
_/ ,7,7 ¢ i N S | integrada rede IP
4 // \\ \
/ // / : |l \ LNIEN
= @/ 4 // L \\ O gateway
NG R o N\ V| integrada
/ / [ \ \
o~ | N
L gateway
= \S§P/ \ integrada ) \
ligacdes de voz terminal =

telefonico IP e

Interoperacdo com redes de voz sobre IP com gateways integradas
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Configurac6es de interoperacdo — exemplo de VolP

Cenario 2 - gateways separadas

ligagdes de
£ _ sinalizacéo
‘ ST T = ~| gateway
, ’, (A L = [sinalizacdo
Yo L7 =" Y
P 7 4 1. ST
7 /- f/ //
4 /f // , ,
= @' A 2 A gateway
4 Ly voz
"/ , ,/” ! P
1, ! ' t
= SSP /’/' f gaveovgay
1
/7 7/ I
/ V4 1|
(ssp) L gateway
= QSP/ v voz )
ligagBes de voz ter’ml_nal -
telefonico IP &

Interoperacéo com redes de voz sobre IP com gateways de voz e sinalizac@o separadas
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Sinalizacdo em Comutacéo de Circuitos

Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura ITU H.323

Caracterizacao
— especifica o0s

componentes,

protocolos

e procedimentos que permitem

comunica¢des multimédia (audio, video e dados) sobre redes de pacotes
— inclui normas para sinalizacdo baseadas em Q.931, aplicaveis a VVolP

gatekeeper

gatekeeper

terminal |p
E=L s

terminal IP

|

o

PPCA RDIS

gateway

w

I - - -
- controla um conjunto de terminais
! e gateways de uma zona

| assegura conversdo de formatos
! entre redes dlferentes

outras redes
(ex: PSTN)

gateway

Arquitectura H.323, mostrando os principais componentes
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura ITU H.323

Funcdes de Gatekeeper

— controlo de registo e admissédo de terminais e gateways
— translacdo de enderegos para encaminhamento; exemplos:

* translacdo identificador H.323 (como user@domain.com) — endereco IP
* translagdo nimero E.164 - endereco IP
— controlo de atribuicdo de banda

— gestdo de contas e respectiva taxacédo e facturagéo

Funcodes de Gateway <onversc”)es de formatos de forma transparente para o utilizador

— conversdo de formatos de sinalizacdo das duas redes; exemplos:
* conversdo sinalizacdo H.323 « SS7
* conversdo sinalizacdo H.323 ~ DSS1 (sinalizacdo de acesso RDIS)
— conversao de formatos de media das duas redes; exemplo:
* converséo codificagdo voz G.723.1 (5,3/6,3 kbit/s) - G.711 (64 kbit/s)
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura ITU H.323

Estabelecimento e terminacéo de chamadas numa gateway PSTN - Rede IP

Rede IP Gateway PSTN
SETUP —————» ______________. LAM = - - mmemm e >
<+— CALL PROCEEDING
<+——— ALERTING D ACM:=--sommmmmms o
< tonalidade de chamar
D Rt ANS -----------mm oo

<+— CONNECT

— conversagédo ﬁ

—»
RELEASE REL

<—— RELEASE COMPLETE DA RLC rmommmmmmmommoes

Exemplo de sinalizacdo num procedimento de chamada iniciada na rede IP
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura ITU H.323

Estabelecimento e terminacéo de chamadas numa gateway PSTN - Rede IP

Rede IP Gateway PSTN
SS7 H.323

"""""""" IAM"""""""" SETUP »

€ N, ¥ [ <+— ALERTING

< tonalidade|de chamar

R RS —— ANS ________________ - CONNECT

— conversagio ﬁ

---------------- REL --======-----

RELEASE ——

P RLC --=-=--=--===--1 «—— RELEASE COMPLETE

Exemplo de sinalizagdo num procedimento de chamada iniciada na rede telefonica comutada
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura ITU H.323
Admissdo numa gatekeeper
Terminal / Gateway A Gatekeeper Terminal / Gateway B

ADMISSION REQUEST (ARQ) —¥|

<«—— ADMISSION CONFIRM (ACF)

SETUP

<«—— ADMISSION REQUEST (ARQ) —

ADMISSION CONFIRM (ACF) —»

Terminal / Gateway A pede permissédo para ligar a Terminal / Gateway B

Gatekeeper verifica que o Terminal / Gateway B esta registado e confirma a admissdo da chamada
indicando o endereco do Terminal / Gateway B

3. Terminal / Gateway A recebe confirmacdo e envia SETUP para Terminal / Gateway B

4. Repete-se o procedimento de admisséo para o Terminal / Gateway B

N e

Exemplo de procedimento de admissdo de uma chamada na rede IP
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura SIP - Session Initiation Protocol

Caracterizacao
— SIP: protocolo de sinalizagéo estabelecido pelo IETF para redes IP
— baseado em codificacdo textual (como HTTP, SMTP, etc.)
— adoptado em sistemas mdveis de 3? geracdo suportados em IP

— — <;- [e_gl_SEO_qe_l_OEa_ll_Zég_QQ --------- :
TSt T T T mE s m s e m e E T A
1 ponto de acesso de chamadas !

-1 » registo e translacio de enderecos :
1 1

1 1

servidor servidor <

 encaminhamento de sinalizagdo

terminal |p 'H
(E T

1 ~x 1
1 conversao de formatos de .
, sinalizagdo e media entre redes !

—— - o —— o ———

rede IP &
t d
X saevay gy | ot e
PPCA RDIS
Arquitectura SIP, mostrando os principais componentes
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Interoperacao entre PSTN e redes IP
Arquitectura SIP - Session Initiation Protocol
Mensagens SIP
Tipo Mensagem (*) Funcéo
INVITE Pedido para participacdo numa sessdo de chamada
Pedid ACK Recebida a resposta final a um INVITE
edido
BYE Indicacédo de terminacdo de uma chamada
REGISTER Pedido de registo do endereco de um utilizador
100 Trying Accdo em curso, mas o utilizador ainda néo foi encontrado
Informacéo — - - — -
180 Ringing Encontrada uma localizagéo registada do utilizador, que foi alertado
[
2 | Sucesso 200 OK O pedido foi bem sucedido
o
§ 300 Multiple Choices O utilizador podera ser encontrado num de varios enderecos indicados
r'?aer?‘ggfglo_ 301 Moved Permanently| O utilizador passou a utilizar o endereco indicado
302 Moved Temporarily| O utilizador podera ser encontrado no enderego indicado

(*) Indicado apenas um sub-conjunto de mensagens necessarias para estabelecer e terminar uma chamada simples
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura SIP - Session Initiation Protocol
Estabelecimento e terminacéo de chamadas entre gateways PSTN - Rede IP

Servidor
PPCA 1 Gateway 1 Gateway 2 PPCA 2
rox
DSS1 SIP Py DSS1
SETUP ——»,
———————— INVITE -------»
———————— INVITE -------»,
«— — , —»
CALL PROC PR 100 Trying ------1 - 100 Trying -] SETUP
<«— CALLPROC. —
o «— ALERTING —]
- \€----- 180 Ringing -------
) ALERTING <---- 180 Ringing ----- 180 Ringing
<«— CONNECT ——
- 200 OK -------1
«—— CONNECT —{* ™7~ 200 OK ===
—— CON. ACK. —»
————————— ACK --------»| _______
ACK > CON. ACK. —
— conversacdo
— DISCONNECT —| ________ aue oo
BYE oo BYE -------- >
«— RELEASE —— — DISCONNECT —»|
—— REL.COMPL. —», «— RELEASE —
_______________ <------- 200 OK -------1
B 200 OK —— REL.COMPL. —»

Exemplo de sinaliza¢do num procedimento de chamada envolvendo um servidor proxy
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Interoperacao entre PSTN e redes IP

Arquitectura SIP - Session Initiation Protocol

Estabelecimento e terminacéo de chamadas entre gateways PSTN - Rede IP
Servidor de

PPCA 1 Gateway 1 redireccionamento Gateway 2 PPCA 2
DSS1 SIP SIP DSS1
oihon e
B P 301 Moved |
temporarily
-------- ACK --------p|
""""""" INVITE" """"""""_""'» SETUP ’
---------- 100 Trying-q----------===----------1
<4— CALL PROC. —
‘ ALERTING q---------- 180 RInQIng | ‘_ ALERTING ]
-----—————-—- 200 OK I | o CONNECT -
4—— CONNECT —
—— CON.ACK. —/¥»| _____________. R
ACK P—— CON.ACK. —»
# conversacao *

Exemplo de sinalizagdo num procedimento de chamada
envolvendo um servidor de redireccionamento
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